




4Сравнение плазменной, кислородной и лазерной резки

Рабочие объемы Высокие объемыНизкие объемы

Больше

Толщина
материала

Меньше

Преимущества
плазменной резки
по сравнению 
с кислородной

• Лучшее качество резки
• Более широкий диапазон

толщин
• Значительно более высокая

производительность
• Значительно более низкие

затраты на единицу длины
реза

Преимущества
плазменной резки по
сравнению с лазерной

• Значительно более высокая
производительность

• Большая гибкость резки 
в широком диапазоне
толщин и типов материалов

• Значительно более 
низкие капитальные 
и эксплуатационные
расходы и затраты на
техническое обслуживание

Лазерная резка
Лазерная технология обеспечивает отличное качество резки и
производительность при толщине материала менее 6 мм. Лазерная технология
характеризуется высокими капитальными затратами на оборудование и
высокими затратами на эксплуатацию и обслуживание, поэтому для окупаемости
стоимости оборудования требуются большие объемы работы.

Плазменная резка
Плазменная технология обеспечивает оптимальное сочетание
качества резки, производительности и эксплуатационных
расходов при резке малоуглеродистой стали, нержавеющей 
стали и алюминия в широком диапазоне толщины и при
конкурентоспособных капитальных затратах на оборудование.

Кислородная резка
Кислородная технология применима только для резки малоуглеродистой стали и не
эффективна при резке нержавеющей стали и алюминия.

50 MM

6 MM



Плазменная технология обеспечивает оптимальное соотношение качества,
производительности и эксплуатационных расходов
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Кислородная резка Плазменная резка Лазерная резка

Улучшает
качество резки

• Хороший угол среза
• Большая зона нагрева
• Требуется обработка для 

удаления окалины
• Не эффективна для резки

нержавеющей стали и алюминия

• Отличный угол среза
• Малая зона нагрева
• Практически без образования окалины
• Отличное или хорошее качество резки

мелких элементов

• Отличный угол среза
• Малая зона нагрева
• Практически без образования

окалины
• Отличное или хорошее

качестворезки мелких элементов,
узкий разрез

Производительность • Медленная скорость резки
• Долгий предварительный прогрев

увеличивает время прожига

• Очень большая скорость резки при 
любой толщине

• Очень короткое время прожига
• Повышение производительности за 

счет быстрого отключения резака

• Очень большая скорость резки
тонких материалов (менее 6 мм),
медленная резка более толстых
материалов

• Длительное время прожига 
толстых материалов

Эксплуатационные
расходы

• Низкая производительность 
и необходимость обработки
повышают удельные затраты на
резку по сравнению с плазменной
технологией

• Длительный срок службы расходных
деталей, хорошая производительность
и отличное качество резки
обеспечивают наименьшие удельные
затраты по сравнению с другими
технологиями

• Высокие удельные затраты
вследствие повышенного
энергопотребления, потребления
газа, высоких затрат на
обслуживание и относительно низкой
скорости резки толстых материалов

Обслуживание • Минимальные требования 
к техническому обслуживанию –
может проводиться собственными
бригадами технического
обслуживания

• Средние требования к техническому
обслуживанию – обслуживание многих
компонентом может проводиться
собственными бригадами технического
обслуживания

• Сложные задачи технического
обслуживания могут быть выполнены
только квалифицированными
специалистами



66 Преимущества технологий Hypertherm

Плазменные аппараты Hypertherm обеспечивают
более однородное качество резки и больший срок
службы расходных деталей, чем аппараты других
производителей.
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Качество резки и срок службы расходных деталей
Аппараты Hypertherm
позволяют вырезать
одинаковые детали
от первой резки до
последней.
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Расходы на эксплуатацию плазменных
аппаратов Hypertherm более чем в два 
раза ниже, чем у конкурентов.

Hypertherm
HyPerformance
Plasma (200 A)

Конкурент В 
(200 A)

Конкурент Б 
(160 A)

Конкурент А 
(200 A)

12 MM – мягкая сталь
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Производительность

• Плазменная технология Hypertherm
обеспечивает оптимальное соотношение
скорости и качества резки, что позволяет
свести к минимуму дополнительную обработку 
и повысить производительность.

• Простой интерфейс пользователя, быстрая
настройка и быстрое отключение резака
повышают производительность.

• Плазменные аппараты Hypertherm позволяют
выполнять резку, снимать кромки и раскраивать
различные металлы разной толщины.

Эксплуатационные расходы

Надежность

• Все системы плазменной резки Hypertherm 
проходят тщательные испытания на надежность 
и долговечность в лабораториях компании.

• Порядок проведения испытаний, основанный на
сорокалетнем опыте, гарантирует качество продукции
Hypertherm, на которое можно положиться.
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HyPerformance Plasma: HPR130, HPR260 и HPR400XD

Механизированные системы плазменной резки
HyPerformance обеспечивают непревзойденное
качество резки HyDefinition при половине
эксплуатационных затрат. За счет использования
проверенных технологий компании Hypertherm –
HyDefinition, LongLife и PowerPierce – системы
плазменной резки HyPerformance повышают 
общие рабочие показатели, продуктивность 
и рентабельность. Эти системы обеспечивают
непревзойденную гибкость процессов резки,
скашивающей резки и раскроя металлического
листа толщиной до 80 мм.

HyPerformance HPR130, HPR260 
и HPR400XD

* Примечание. При сравнении следует проявлять осторожность: конкуренты часто указывают максимальную скорость резки, а не
скорость обеспечивающую наилучшее качество реза, которая указана выше. Скорости резки, указанные выше, обеспечивают
наилучшее качество реза для указанного процесса, но максимальная скорость резки может быть выше на, максимум, 50%.

** Стандарт ISO 9013 определяет качество реза при термической резке. Чем меньше номер диапазона, (диапазон 1 –
наименьший), тем меньше угол срезанного торца. Угол реза в диапазоне 4 лучше, чем в диапазоне 5.

HPR130 HPR260 HPR400XD

Мощность
Низкоуглеродистая
сталь

Нержавеющая сталь

Алюминий

Без окалины
Рабочая (прожиг)
Предельная (резка от края)

16 MM

25 MM

38 MM

32 MM

32 MM

64 MM

38 MM

50 MM

80 MM

Рабочая (прожиг)
Предельная (резка от края)

20 MM

25 MM

32 MM

50 MM

45 MM

80 MM

Рабочая (прожиг)
Предельная (резка от края)

20 MM

25 MM

25 MM

50 MM

45 MM

80 MM

Скорость*
(Низкоуглеродистая
сталь)

Оптимальное качество 12 MM

2200 MM/МИН

20 MM

2286 MM/МИН

25 MM

2159 MM/МИН

Угол резки Диапазон по ISO 9013** 2 – 4 2 – 4 2 – 4

Свариваемость Готово к сварке Готово к сварке Готово к сварке

Выбор
плазмообразующего
газа  в соответствии 
с материалом

(Плазма/Экран)

Низкоуглеродистая
сталь

O2/Воздух, O2/O2 O2/Воздух, O2/O2 O2/Воздух, O2/O2,
Ar/Воздух

Нержавеющая сталь H35/N2, N2/N2,
H35-N2/N2, F5/N2

H35/N2, N2/N2,
H35-N2/N2, F5/N2

H35/N2, N2/N2, 
H35-N2/N2, F5/N2,

Ar/Воздух, Ar/N2

Алюминий H35/N2,
Воздух/Воздух,

H35-N2/N2

H35/N2,
Воздух/Воздух,

H35-N2/N2

H35/N2, Воздух/Воздух,
H35-N2/N2,

Ar/Воздух, Ar/N2

Ток процесса Не все процессы можно
использовать для всех
материалов

30 – 130 30 – 260 30 – 400



14Расходные детали
Чтобы обеспечить оптимальную эксплуатацию аппаратов плазменной резки
Hypertherm, рекомендуется использовать только фирменные расходные детали
Hypertherm. Это единственный гарантированный способ воспользоваться самыми
современными технологиями, повышающими эффективность расходных деталей,
произведенных в соответствии с высочайшими стандартами качества, которые
обеспечены совместными сервисными ресурсами компании Hypertherm и ее
глобальной сети партнеров.

Технология
• Отличное качество резки, дополнительная обработка минимальна или совсем 

не требуетс
• Высокая скорость резки и возможность резки материалов большей толщины
• Значительное увеличение срока службы расходных деталей
• Снижение эксплуатационных расходов и повышение производительности

Качество
• Регистрация компании Hypertherm по стандарту ISO 9001:2001 гарантирует

постоянство в производственном совершенстве
• Использование методологии «Шесть сигма» в производственных процессах

обеспечивает постоянное соблюдение критически важных параметров,
обеспечивающих постоянство в функционировании расходных деталей.

• Современное высокоточное оборудование позволяет свести до минимума
отклонения размеров при производстве эффективных расходных деталей Hypertherm

Обслуживание
• Техническая поддержка продуктов осуществляется нами совместно с партнерами 

по всему миру
• Индивидуальные технологические решения
• Профилактическое обслуживание, сервисное обслуживание мирового класса 

и обучение операторов
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